7.1.5 Seilwicklung

Die abgebildete Seilwicklung ermdglicht ein rasches,
vollstandiges und knéuelfreies Offnen.

7.1.6 Seilverbindungen und Knoten
Bergungen, Verankerungen, Raumungsarbeiten,
Wasserwehr usw. erfordern zuverlassige

Seilverbindungen und Knoten, die sich auch nach dem
Nasswerden wieder leicht I6sen lassen.

7.1.6.1 Gerader oder Samariter-Knoten
Er dient zum Verbinden von gleich starken Seilen.

7.1.6.2 Weberknoten
Er eignet sich zum Verbinden von ungleich starken Seilen,
zur Verbindung eines Seilendes mit der Seilmitte, als

unverschiebbarer Knoten bei Sicherungsschlingen und als
Abschluss von Bindungen.

7.1.6.3 Fischerknoten

Er eignet sich besonders fiir Seilverbindungen, die der
Durchnéssung ausgesetzt sind.
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7.1.6.4 Achterknoten
Er wird als Schlaufe am Ende eines Seils verwendet (z.B.
Prifen der Leitern).

7.1.6.5 Mastwurf
Er dient zum Befestigen und Sichern einer Last.

7.1.6.6 Maurerknoten

Er wird zur Verankerung eines Seilendes an
Baumstdmmen, zum Aufziehen von Balken oder anderen
Gegenstanden verwendet. Das Nasenband bewirkt das
Halten eines langlichen Gegenstandes in der Zugrichtung.

7.1.6.7 Fuhrmannsknoten
Er dient zum Festbinden von Lasten auf Fahrzeugen und
zum Spannen von Seilen (z. B. Absperrungen).



