
Einsatz des Uberdrucklüfters
Stufe Gruppenführer
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1. Ziel I Zweck

Mit einem oder mehreren Lüftern wird im Brand-
objekt durch eine Zuluftöffnung Uberdruck ezeugt,
der bewirkt, dass über eine Abluftöffnung Brand-
gase und Wärme ins Freie gedrückt werden.
Folgende Ziele können hiermit erreicht werden:
- schnelles Vorrücken infolge besserer Sicht
- senken der Temoeratur im lnnern eines

Gebäudes
- Gefahr einer Rückzündung oder von flash-over

und backdraft reduzieren.
- mindern von Folgeschäden (Bauch, Hitze)
- Flucht- und Angriffswege offenhalten

2. Sicherheit

- Augen- und Gehörschutz tragen
- Nie durch Abluftöffnung angreifen
- Angrifi IMMER unter Atemschutz
- Lüfter, Zu- und Abluftöffnung dauernd

überwachen
- Achten auf loses Material (Steine, Blätter,

Einsatzbekleidung, usw.)
- Kanalisationen nie belüften!

t ex-geschützt entlüften! Messen!
- Keine Wasserzumischung, wenn Personen im

Gebäude sind
- hydraul. Antrieb: Max. Druck auf Antriebsleitung

gemäss Betriebsanleitung
- motor. Antrieb: Beim Treibstoff nachfüllen,

Brandschutz sicherstellen



3. Einsatz

3.1 Einteilung / Material / Verantwortlichkeiten

3.1.1 Einteilung
l Gruppenführer
1 Trupp

3.1.2 Material
- Lüfter (motor. / hydraul. / elektr. Antrieb)
- motor- Antrieb: - Treibstoffreserve

- Handfeuerlöscher
- hydraul. Antrieb: - Schlauchmaterial
- elektr. Antrieb: - Stromaggregat

- Verlängerungskabel
- Augen- / Gehörschutz
- Keile, verschiedene Grösse

3.1.3 Verantwortlichkeiten
Der Gruppenführer ist verantwortlich für:
- Standort des Lüfters
- Uberwachen der Zuluftöffnung
- hydraul. Lüfter: Wasserbezug / RücKührung

Der Trupp ist verantwortlich für:
- Standfestigkeit
- Inbetriebsetzung und Betriebssicherheit



3.2 Vorgehen

- Zuluftöffnung und Standort des Lüfters festlegen
- hydraul. Antrieb: Auf richtige Verschlauchung

achten (Vor- / RücklauD
- Lüfter so platzieren, dass der Luftkegel die Zuluft-

öffnung vollständi9 abschliesst
- erst auf Einsatzbefehl den Lüfter in Betrieb

nenmen
- Zuluftöffnung sichern und überwachen

3.3 Rückzug und Parkdienst

- Der Uberdrucklüfter wird aut Anordnung des
Einsatzleiters ausser Betrieb genommen.

Parkdienst
- hydraul. Antrieb:

- retntgen
- Wasser entleeren

- motor. Antrieb:
- relntgen
- Treibstoff nachfüllen
- kurzer Probelauf

- elektr. Antrieb:
- reinigen
- kurzer Probelauf

Kontrollheft nachf ühren


